
Potreban alat:
Križni odvijač, 

Set imbus ključeva (imbus 4, imbus 5, imbus 6),

Otvoreni ključevi:

 

Ključ 14 – za montažu sjedala

Ključ 15 – za montažu pedala

Kliješta – za rezanje vezica

Pripremite potreban alat za sastavljanje bicikla (slika 1). Otvorite kutiju i pažljivo
izvadite bicikl (slika 2, slika 3). Provjerite je li sav pribor uključen – pedale, sjedalo,
brza stezaljka.
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Brdski bicikl
Upute za montažu brdskog bicikla

Uvod:



 

Raspakirajte dijelove: kotač, sjedalo, brza stezaljka, pedale (slika 5).

Izvadite sve dijelove. Pažljivo prerežite vezice. Uklonite foliju, pjenu, karton i
plastične zaštitne elemente prikazane na slici 4 – oni služe isključivo za zaštitu
tijekom transporta, a ne za montažu bicikla.
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Raspakiravanje:

Fot. 5
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Montaža sjedala:
 

Pričvrstite sjedalo na cijev sjedala pomoću otvorenog ključa 14. Otpustite
stezaljku koja pričvršćuje cijev sjedala (slika 6).

Umetnite cijev sjedala, zatim učvrstite stezaljku tako da se sjedalo ne pomiče
(slika 7).



Montaža upravljača:
 

 

Odvijte poklopac lule upravljača (4 vijka imbus “4” [slika 8 i slika 9]).

Zategnite upravljač zajedno s poklopcem pomoću prethodno odvijenih vijaka
(slika 10).
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Najprije provjerite smjer okretanja gume kako biste pravilno usmjerili kotač.

Montaža prednjeg kotača:

Ugradite kotač na vilicu bicikla (preporučuje se okrenuti bicikl za 180 stupnjeva

[slika 11]).



Provjerite je li kočioni disk pravilno smješten unutar kočionog čeljusta (slika 12).
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Umetnite brzu stezaljku u kotač (nakon što prethodno odvrnete maticu s nje)
(slika14).

Pripremite brzu stezaljku – potrebna je za učvršćivanje kotača na vilici (slika 13).
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Fot. 14



Zavrnite maticu, a zatim zatvorite brzu stezaljku tako da kotač bude čvrsto
učvršćen i da se ne pomiče bočno (slika 15).
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Provjerite oznaku pedale na početku navoja – L (lijeva) – lijeva strana, R (desna) –
desna strana. Pažnja: izbjegavajte oštećenje navoja! Oznake se nalaze i na
pogonskoj ručici, zajedno sa smjerom zatezanja (slika 16).

Fot. 16

Montaža pedala:
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Ručno zavrnite pedalu okomito na navoj pogonske ručice (slika 17).



Ako je pedala pravilno postavljena (navoj se lako uvija), tada ju čvrsto zategnite
otvorenim ključem od 15 mm. Pedale se zatežu u smjeru vožnje, prema oznaci na
pogonskoj ručici (slika 18).

9


